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Program

• TE na TETRA World Congress w Hong Kongu

• VIDA TETRA IP – koszyk aktualnie dostępnych produktów

• Service Oriented Architecture

–Koncepcja sieci MSWiA na platformie VIDA
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TETRA World Congress
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Pokaz slajdów
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Strategia M/A-COM

• Wykorzystanie najnowszych technologicznych ulepszeń w sieciowaniu

– Sieci z komutacją pakietów oparte na standardach IP

• Akceptacja ewolucji interfejsów radiowych

– Nowe trendy w modulacjach i kodowaniu głosu

– Lepsza optymalizacja pojemności, pokrycia i kosztów

• Umożliwienie współpracy systemów starszych, obecnych i przyszłych

• Lepsza integracja usług transmisji głosu i danych

• Efektywne narzędzia zarządzania do budowy rozległych/złożonych sieci

• Rozwiązaniem M/A-COM jest
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VIDA TETRA IP
Koszyk produktów
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Centrum komutacji 
High Availability NSC

Komutacja

Zarządzanie stacjami bazowymi

Zarządzanie abonentami i grupami

Zarządzanie siecią

Opcjonalne serwery
Klucze szyfrowania, CAD, dane, 
SDS, CTI
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Stacje dyspozytorskie

Konsola MaestroIP

Duże stanowiska 

Do 112 modułów komunikacyjnych

Sprzęt + oprogramowanie
Grupowe, indywidualne, alarmowe

Scalenia i Okólniki

Historia połączeń

Rejestrator chwilowy

Statusy, RTT,
TextLink

Konsola VIP

Małe stanowiska 

Do 4 modułów komunikacyjnych

Sprzęt + oprogramowanie lub 

tylko oprogramowanie

Grupowe, indywidualne, alarmowe
Scalenia i Okólniki

Historia połączeń

Rejestrator chwilowy

TextLink

Konsola VIP Radio
Zamiast radia stacjonarnego 

Oprogramowanie

Grupowe, indywidualne, alarmowe

Historia połączeń

Skanowanie 4 grup
Rejestrator chwilowy

TextLink
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VIDA Console Exchange –
centrala konsol

• Do budowania lokalnych centrów dyspozytorskich (np. CPR)

• Zmniejsza zapotrzebowanie na pasmo transmisyjne do NSC

• Obsługa:

– do 20 konsol (MaestroIP lub VIP)

– do 24 konwencjonalnych stacji bazowych

– Lokalny interfejs do PABX/PSTN poprzez przystawkę CallDirector

do MaestroIP

– opcjonalne lokalne zarządzanie (Local RNM)

– opcjonalne we/wy alarmowe 

(poprzez NetworkSentry) kan. 1

kan. 2

kan. 3
VIDA Console Exchange (VCE)

IP WAN

NSC
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• Rozmiar: 126 x 60 x 60 cm /115kg

• Zasilanie: 115-240V AC, 36-72 DC

• Zakres temp. pracy: -20 - +55oC

• Wilgotność: do 90% bez kondensacji

• Zużycie mocy 110W/nośną

• Nadajnik

– Moc na wyjściu: 40W

– Regulacja mocy: 28-44dBm z krokiem 2dB

– Tryb pracy: Ciągła na wszystkich slotach

• Odbiornik 

– Klasa A zgodna z ETS300-392-2

– Czułość statyczna <3.0% BER TCH 7.2 przy -115dBm

– Czułość dynamiczna <2.5% BER TCH 7.2 przy -115dBm

– Odbiór zbiorczy: 2 kierunkowy, 2dB min, 5dB typowo (zależnie od systemu 

antenowego)

Stacja bazowa TETRA
MASTR IV
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Network First
Integracja starszych sieci

• Retransmisja audio między sieciami niezależnie od pasma, 

częstotliwości, sygnalizacji i lokalizacji w terenie

• Szybka implementacja współdziałania między sieciami 

radiowymi

• Nie trzeba wymieniać radiotelefonów 

• Płynna migracja do przyszłego wspólnego systemu TETRA
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Scenariusze współdziałania

• Komutacja wcześniej zaprogramowana w UAS

• Włączenie kontrolowane przez abonenta w terenie (UAC dekoduje CTCSS)

• Natychmiast gotowe do użycia

• Komutacja z konsoli MaestroIP za pomocą funkcji scalenia Patch

• Komutacja programowana przez dyspozytora � aplikacja NetworkFirst Interface 

Application (NFIA)

• Działa jak scalenia w trankingu

• Można przygotować scalenia na różne operacje

• Prosty interfejs użytkownika

• Może  być aplikacją na stanowisku dyspozytorskim 

lub na dowolnym uprawnionym komputerze 

z dostępem do sieci VIDA
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Terminale TETRA
Partnerstwo z SEPURA

Obsługa E2EE AES128bitów
Obsługa Multislot Packed Data i protokołu WAP
Zaawansowana obsługa GPS (protokoły ETSI LIP, 
Sepura Compact, NMEA)
10W, DMO Gateway

SRG3500

SRM3500

SRC3300

SRH3800

SRH3500

STP8000
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• Interoperacyjność - każda technologia radiowa, każda 

sieć

• Łagodna ścieżka migracji - od przeszłości do 

teraźniejszości i przyszłości

• Korzyści dla użytkowników z rozwiązań hybrydowych

• Dodatkowe możliwości na życzenie: szybkie dane, 

wideo - VIDAMax

• Skalowalność - ta sama platforma obsługuje 1 lub 500 

stacji bazowych

Zalety rozwiązania VIDA TETRA
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Service Oriented Architecture

Koncepcja sieci MSWiA na 
platformie VIDA
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System ogólnopolski TETRA

• System musi zapewniać zasięg łączności do radiotelefonów ręcznych 

(1W) we wszystkich miastach do szczebla miasta powiatowego, a 

poza nimi zasięg do radiotelefonu samochodowego (10W) 

• Wykorzystanie trybu DMO Gateway poza miastami

TABELA 1. Rozkład populacji Polski 

Jednostka 
Powierzchnia 

(km
2
) 

% pow. kraju Ludność % ludności 

65 miast na prawach powiatu 7,009 2.24% 12,802,618 33.58% 

Pozostałe 154 miast powyżej 
20 tysięcy mieszkańców 

4,596 1.47% 5,637,964 14.79% 

Pozostałe 134 miasta 
powiatowe 

2,117 0.68% 1,795,734 4.71% 

Pozostałe 552 miasta 7,658 2.45% 3,142,231 8.24% 

52949 miejscowości wiejskie 291,297 93.16% 14,746,932 38.68% 

 Łącznie 312,677 100.00% 38,125,479 100.00% 
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System ogólnopolski TETRA

• @ 600 stacji bazowych/@1300 nośnych

• Wyposażenie dodatkowe stacji bazowych

• Teletransmisja

• Centrale radiowe, konsole, interfejsy NF, zarządzanie

• Implementacja pod klucz

• 150 tys. terminali abonenckich

Koszt @ 1.7 mld zł
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VIDA –
Architektura Zorientowana na Usługi
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Wykorzystajmy zalety 
interfejsów radiowych

P25 VHF

TETRA/TETRA 2

UMTS

Analogowe VHF

GSM

√√√√√√√√√√√√Bezpieczeństwo

√√√√√√√√Powszechność

√√√√√√√√√√√√Niezawodność

√√√√Pojemność

√√√√√√√√√√√√Zasięg

GSMAnalogP25TETRA
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Profesjonalna TETRA 
kontra publiczny GSM

• Dopasowana pojemność i zasięg

• Niezawodność klasy Public Safety

• Zestaw funkcji Public Safety

• Szybki czas dostępu

• Brak kosztów inwestycyjnych

• Minimalny czas wdrożenia

• Szybka transmisja danych

• Wszechobecny zasięg
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VIDA TETRA system 
Publiczny/Prywatny

Infrastruktura

Operatora GSM

Infrastruktura

VIDA TETRA

TETRA
Application

Module

IP
Encapsulation

Module

Cellular
IP Transport

Module

TETRA
Application

Module

TETRA
Transport

Module

“Universal“
Core

Network
(Service Provider)
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Połączenie zalet

• Dopasowana pojemność i zasięg

• Niezawodność klasy Public Safety

• Zestaw funkcji Public Safety

• Szybki czas dostępu

• Brak kosztów inwestycyjnych

• Minimalny czas wdrożenia

• Szybka transmisja danych

• Wszechobecny zasięg

Uzupełnienie
Poza kryzysem
Usługi dodatkowe bez których 
służby mogą działać

Podstawa
Sytuacje kryzysowe
Usługi które muszą przetrwać
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VIDA TETRA IP
System Systemów

System zarządzania
Siecią i abonentami Programowy 

komutator

Stanowiska 
dyspozytorskie

LAN/WAN

Bramka
do systemów
analogowych

Urządzenia abonenckie

EDACSIP P25IP TetraIP

Starsze
systemy

AnalogAnalog

Wireless Data
VIDAMAX

Centralny interfejs 
telefoniczny

Serwery aplikacji

UHF H VHF UHF L

VHF/UHFTetra
GSM/UMTS
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VIDA TETRA IP
System Systemów

System zarządzania
Siecią i abonentami Programowy 

komutator

Stanowiska 
dyspozytorskie

LAN/WAN

Bramka
do systemów
analogowych

Wielosystemowe urządzenia aboneckie

P25IP&Analog TetraIP

Starsze
systemy

AnalogAnalog

Wireless Data
VIDAMAX

Centralny interfejs 
telefoniczny

Serwery aplikacji

VHF UHF L

VHF/UHFTetra
GSM/UMTS

TetraIP
UHF L
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Architektura Zorientowana na Usługi
Service Oriented Architecture (SOA)

• Sieci PMR oparte na platformie IP 

umożliwiają implementację

Architektury Zorientowanej na Usługi

IP

Services

• SOA jest budowana na 

platformie IP
Transport

Application

Features• SOA odsprzęga Aplikacje od 

Transportu

• Korzyści z SOA

– Umożliwia interoperacyjność i dostęp

– Pozwala na ewolucje technologii

– Dostarcza usługę TETRA (i inne) na 

przyszłościowych technologicznie sieciach

Service Request

Service Response

Service 
Provider

Service 
Consumer
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Pytania?
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Dziękujemy

Więcej informacji na:

www.tycoelectronics.com

www.macom-wireless.com

www.macom.pl


