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Tyco Electronics

• Na świecie

�80 tyś. zatrudnionych

�>12  mld USD przychód FY2006

�Projektowanie i wytwarzanie komponentów, urządzeń i systemów

�Branże: elektryczna, elektroniczna, łączność bezprzewodowa, opto-elektronika, motoryzacja, 

obronność itd.

• W Polsce

�Biura handlowe w W-wie – 100 osób

�Fabryka w Bydgoszczy – 1200 osób



Tyco Electronics Złotym Sponsorem 
Światowego Kongresu TETRY



Tyco Electronics pełnoprawnym członkiem 
TETRA MoU



Przesłania Tyco Electronics na kongresie



Rozwiązanie technologiczne
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VIDA = Architektura oparta o protokół IP

Sieć komutowania pakietów głosu i danych

• End-to-End IP

• Sprzęt IP - COTS

• Komutator software’owy

• Skalowalny

• Elastyczna topologia

• Odporna na uszkodzenia

• Wspiera różna protokoły radiowe

Centralny 
Kmutator
Systemu

Zarządzanie 
Systemem

Administracja 
Abonentami

Sieć IP WAN



TETRA na bazie VIDA



Dlaczego sieć oparta na IP?

• Sprzęt i oprogramowania standardowe

• Sieć IP może być używana do inny celów 

• Większość organizacji już ma dobrej jakości sieć IP

• Protokół IP, kompresja danych i transmisja sygnałów po IP – stale się

rozwijają

• IPv6 – QoS, Stałe adresowanie, IPsec, wsparcie dla mobilności

• Sieci transmisyjne IP będą wykorzystywane do sieci telefonii 

komórkowej nowej generacji



Dlaczego sieć oparta na IP?

• Szerokie wsparcie kompetencyjne (dostępność specjalistów IT)

• Łatwość instalacji i utrzymania (jeden kabel Ethernet)

• Wzrastają moce przetwarzania a ceny zmniejszają się

• Naturalna redundancja w sieci IP

• Nie ma problemów z opóźnieniami jeśli prawidłowo zaprojektowana 

sieć (rutowanie dedykowane, priorytety, kompresja 80%)



P25IP – Elementy Sieci
There are three kinds of 

death in this world. There's 

heart death, there's brain 

death, and there's being off 

the network. 

Dr. Guy Almes, Internet Developer



Stacje Bazowe trankingowe TETRAIP

Topologia Systemu TETRA
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Systemy mieszane (hybrydowe)
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System mobilny

ISP

Mobilny system może być połączony 

do komutatora w następujący sposób:

• Łącze mikrofalowe

• Publiczny Internet

• Satelita

• Inne dostępne media

VPN

VPN

NSC
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Konfiguracja rozdzielonego komutatora z 
redundancją
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Ethernet Switch Router
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Opcjonalna konfiguracja z redundancją



Rozwój produktów TETRA VIDA



TETRA VIDA dziś



W przyszłości

• Bliskiej

– Testy IOP

– Integracja RBS innych producentów

– Instalacje pilotażowe

• Dalszej

– Opracowanie ISI pomiędzy VIDA i systemem EADS

– Terminal wielomodowy – TDMA/FDMA

– Nadajnik TETRA dużej mocy



Referencje dla infrastruktury VIDA



Sieć Stanowa Nowy Jork

System Radiowy Bezpieczeństwa Publicznego
• Hybrydowy system VIDA
• Model Zbuduj, Implementuj, Operuj i Utrzymuj przez 20 lat
• Budowa i Implementacja = 58 miesięcy
• Współdziałanie z agencjami spoza administracji stanu
• Audyt NYS OFT - http://www.oft.state.ny.us/

Podstawowe parametry
• 19 mln populacja
• 141 km2 powierzchnia,
• 62 powiaty
• > 30 agencji i ok. 65,000 abonentów
• 1066 stacji bazowych

Decyzja wrzesień ‘05



Systemy VIDA w USA i Kanadzie



Pytania ??

Dziękuję


